








D

20 mm

L

D180-375 mm 
= 85 mm

D400 mm
= 100 mm

0,80 mm

D

20 mm

L

D180-375 mm 
= 85 mm

D400 mm
= 100 mm

0,80 mm

L

D

20 mm

138 mm

0,80 mm

L

D

20 mm

138 mm

0,80 mm

L

D

114 mm

171 mm

20 mm

0,80 mm

L

D

114 mm

171 mm

20 mm

0,80 mm

175
180
200
224
250
300
315
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

210
210
210
240
265
315
330
365
415
465
515
565
615
665
715
765
815

1501332
1501338
1501362
1501392
1501422
1501482
1501490
1501512
1501542
1501572
1501602

1501342
1501348
1501372
1501402
1501432
1501492
1501495
1501522
1501552
1501582
1501612

1501322
1501347
1501352
1501382
1501412
1501472
1501475
1501502
1501532
1501562
1501592
1501622
1501652
1501682
1501712
1501742
1501772

3,10
3,10
3,41
2,87
4,47
5,59
6,00
6,81
8,42
9,66

11,45

3,32
4,00
5,20
4,20
4,73
5,87
6,30
8,00
9,61

14,92
11,03

1,94
2,20
2,28
2,78
3,29
4,37
5,00
5,78
7,49
6,10

13,10
15,59
19,41
21,46
24,29
27,40
32,05

S Y S T È M E S  D E  T U Y A U X ,  A C I E R  I N O X Y D A B L E

V a n n e s  p a p i l l o n s ,  a c i e r  
i n o x y d a b l e ,  m a n u e l l e s ,  
p n e u m a t i q u e s  e t  é l e c t r i q u e s

Généralités

Les vannes papillons sont fabriquées en tôle 

de 0,80 mm et le clapet en tôle double. 

La poignée papillon indique la position du cla-

pet et peut être réglée en position d'ouverture 

ou de fermeture. 

Disponible avec joint d'étanchéité en  

caoutchouc naturel. 

Fermeture maximale 96 %. 

Avec vérin pneumatique

La clapet tourne à l'aide d'un vérin pneumati-

que rotatif contrôlé par une électrovanne de 

commande électrique.  

Electrovanne : 5/2 monostable avec bobine 

électrique de 1 x 230 V CA - 50/60 Hz ou 24 V 

CC. Pression pneumatique : 4-6 bar.  

Des contacteurs de position sont disponibles 

en option.

Avec vérin électrique

Le clapet est actionné par un moteur rotatif 

électrique activé par un commutateur.

Des contacteurs de position sont disponibles 

en option.

Raccordement électrique : 230 V CA - 50 Hz 

ou 24 V CC.

Manuel Pneumatique Electrique

Diamètre : ø175 - ø400 mm.

				                      Dimensions

	 Article n° 	 Article n° 	 Article n° 	 D	 L	 Poids 	 Poids 	 Poids	
	 (Man.)	 (Pneu.)	 (Elec.)	 mm	 mm	 (Man.) kg	 (Pneu.) kg	 (Elec.) kg

Les numéros d'articles indiqués correspondent aux vannes papillons assemblées à l'aide des colliers [f.b]. 

Des vannes papillons sont également disponibles pour d'autres méthodes d'assemblage. Veuillez consulter les méthodes d'assemblage à la p. 5.

Diamètre : ø175 - ø400 mm. Diamètre : ø175 - ø400 mm.

01.12.2014
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80
100
120
125
140
150
160
175
180
200

0,75
0,95
1,10
1,15
1,25
1,40
1,75
1,90
2,00
2,15

4670903
4671903
4672903
4673903

	 4674903
4675903
4676903
4677903
4678003
4678903

D

S Y S T È M E S  D E  T U Y A U X ,  A C I E R  I N O X Y D A B L E

C l a p e t s  d ' a é r a t i o n  f a u s s e ,  
a c i e r  i n o x y d a b l e

Diamètre :	ø80 - ø200 mm.

Les clapets d’aération fausse sont fabriqués en tôle de 0,80 mm.

L'aération fausse peut être réglée en tournant le bouton externe.

		   Dimensions

		  D	 Poids
	 Article n°	 mm	 kg

Les numéros d'articles indiqués correspondent aux clapets d'aération fausse assemblées à l'aide des colliers [f.b]. 

Des clapets d'aération fausse sont également disponibles pour d'autres méthodes d'assemblage. 

Veuillez consulter les méthodes d'assemblage à la p. 5.

18.06.2018
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D D

	 80	 0,08
	 100	 0,08
	 120	 0,08
	 125	 0,08
	 140	 0,08
	 150	 0,80
	 160	 0,08
	 175	 0,33
	 180	 0,33
	 200	 0,33
	 225	 0,33
	 250	 0,33
	 275	 0,33
	 300	 0,33	
	 315	 0,33
	 350	 0,33
	 400	 0,33

200
225
250
275
300
315
350
400
450
500
550
600
630
650
700
750
800

1699908
1699910
1699912
1699913
1699914
1699915
1699916
1699918
1699919
1699920
1699922
1699925
1699927
1699930
1699932
1699935
1699940

1699956
1699959
1699960
1699962
1699964
1699966
1699970
1699974
1699976
1699978
1699980
1699982
1699984
1699986
1699988
1699990
1699992

0,35
0,33
0,36
0,38
0,40
0,43
0,48
0,53
0,58
0,63
0,68
0,71
0,73
0,78
0,83
0,88
0,88

S Y S T È M E S  D E  T U Y A U X ,  A C I E R  I N O X Y D A B L E

C o l l i e r s ,  
a c i e r  i n o x y d a b l e

Diamètre : ø80 - ø300 mm.

Les colliers en acier inoxydable [f.b] sont en deux pieces. 

Des joints en caoutchouc EPDM sont disponibles en option pour étan-

chéiser les assemblages de ø80 - ø500 mm.

Fournis dans des sacs plastique de 10 pièces.

Chaque sac contient également les écrous et boulons nécessaires pour 

l'assemblage.

Diamètre : ø200 - ø400 mm.

Les colliers larges en acier inoxydable [f.bb] sont fournis individuelle-

ment avec des écrous et des boulons nécessaires pour l'assemblage.

Colliers, acier inoxydable. Colliers larges, acier inoxydable.

		  Colliers, acier inoxydable

		  D	 Poids/10 pièces
	 Article n°	 mm	 kg

		  Colliers larges, acier inoxydable

		  D	 Poids/par pièce
	 Article n°	 mm	 kg

01.12.2014
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D

80
100
120
125
140
150
160
180
200
225
250
275
300

0,20
0,30
0,50
0,50
0,60
0,60
0,70
0,70
0,80
1,10
1,12
1,12
1,30

820170080
820170100
820170120
820170125
820170140
820170150
820170160
820170180
820170200
820170225
820170250
820170275
820170300

S Y S T È M E S  D E  T U Y A U X ,  A C I E R  I N O X Y D A B L E

J o i n t s  c i r c u l a i r e s  
e n  c a o u t c h o u c

		  Dimensions

		  D	 Poids/10 pièces
	 Article n°	 mm	 kg

Diamètre : ø80 - ø300 mm.

Les joints circulaires standards sont fabriqués en caoutchouc  

EPDM 80 et utilisés pour des assemblages f.b. afin d'améliorer le degré 

d'étanchéité.

Un seul joint circulaire est fixé pour chaque assemblage.

Ces joints sont fixés sur n'importe quel bord f.b. avant l'assemblage.

Les joints circulaires en caoutchouc sont en forme de U dans leur partie 

transversale. 

Dureté : 80 Shore.

Température en fonctionnement : -40°C à +100°C.

Les mêmes dimensions sont disponibles en caoutchouc Nitril. 

Dureté : 80 Shore.

Température en fonctionnement : -15°C à +80°C.

Le caoutchouc Nitril résiste à l'huile et à l'essence, et dans une certaine 

mesure, aux acides et aux bases.

Fournis dans des sacs plastique de 10 pièces.

Les spécifications de dimensions figurent dans le tableau ci-dessous.

02.11.2015
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D2

sd1

D

80
100
120
125
140
150
160
175
180
200
225
250
275
300
315
350
400
450
500
550
600
630
650
700
750
800
850
900
950

1000

85
105
125
130
143
155
165
180
185
205
230
255
280
305
320
355
405
455
505
555
605
635
655
705
755
805
855
905
955

1005

135
155
175
180
193
205
215
225
235
255
280
305
330
355
370
415
465
515
565
615
665
695
715
785
835
885
935
985

1035
1085

115
135
155
160
175
185
195
210
215
235
260
285
310
336
351
389
439
489
540
590
640
670
690
750
800
850
900
950

1000
1050

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

8
8
8
8
8
8
8
8
8

12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
24
24
24
24
24
24
24
24
24

0,22
0,26
0,27
0,30
0,42
0,45
0,50
0,52
0,54
0,60
0,66
0,72
0,78
0,82
1,37
1,36
1,85
2,05
2,28
2,51
2,73
2,83
2,89
4,26
4,56
4,85
5,15
5,43
5,73
6,02

1699508
1699510
1699512
1699513
1699514
1699515
1699516
1699518
1699519
1699520
1699522
1699525
1699527
1699530
1699532
1699535
1699540
1699545
1699550
1699555
1699560
1699563
1699565
1699570
1699575
1699580
1699585
1699590
1699595
1699600

S Y S T È M E S  D E  T U Y A U X ,  A C I E R  I N O X Y D A B L E

B r i d e s ,  a c i e r  i n o x y d a b l e

					                            Dimensions

		  Diamètre	 D	 d1	 D2	 s	 Bride	 Trou	 Quantité	 Poids	
	 Article n°	 nominal	 mm	 mm	 mm	 mm	 largeur mm	 taille mm	 trous	 kg

Diamètre : ø80 - ø1000 mm. 

Les brides sont fabriquées conformément aux 

normes de JKF et sont un composant standard 

de la gamme de produits.

Les brides sont fabriquées en acier  

inoxydable EN 1.4301 (AISI 304). 

Les spécifications de dimensions figurent dans le tableau ci-dessous.

26.01.2017
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D2

3,00 mmd1

D

820150080
820150100
820150120
820150125
820150140
820150150
820150160
820150180
820150200
820150225
820150250
820150275
820150300
820150315
820150350
820150400
820150450
820150500
820150550
820150600
820150630
820150650
820150700
820150750
820150800
820150850
820150900
820150950
820151000

80
100
120
125
140
150
160
180
200
225
250
275
300
315
350
400
450
500
550
600
630
650
700
750
800
850
900
950

1000

83
103
123
128
143
155
165
185
205
230
255
280
305
320
355
405
455
505
555
605
635
655
705
755
805
855
905
955

1005

115
135
155
160
175
185
195
215
235
260
285
310
336
351
389
439
389
540
590
640
670
690
750
800
850
900
950

1000
1050

133
153
173
178
193
205
215
235
255
280
305
330
355
370
415
465
515
565
615
665
695
715
785
835
885
935
985

1035
1085

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
8
8
8
8
8
8
8

12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
24
24
24
24
24
24
24
24
24

0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,10
0,11
0,13
0,15
0,18
0,21
0,22
0,25
0,29
0,33
0,35
0,38
0,41
0,49
0,52
0,54
0,55
0,56

S Y S T È M E S  D E  T U Y A U X ,  A C I E R  I N O X Y D A B L E

B r i d e s  e n  c a o u t c h o u c

					     Dimensions

		  Diamètre	 D	 d1	 D2	 Bride	 Trou	 Quantité	 Poids	
	 Article n°	 nominal	 mm	 mm	 mm	 largeur mm	 taille mm	 trous	 kg	

Diamètre : ø80 - ø400 mm.

Les brides en caoutchouc sont fabriquées en 

caoutchouc Nitril de 3,00 mm, adapté à la gam-

me de bride standard de JKF.

Dureté : 65 Shore.

Température en fonctionnement : -10°C à +70°C.

Résistant à l'huile et à l'essence et, dans

certaines mesures, aux acides et aux bases.

Les spécifications de dimensions figurent dans le tableau ci-dessous.

01.12.2014
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H

D

d

s

H

D

d

s

1940120
1940130
1940140
1940150
1940160
1940180
1940190
1940200
1940220
1940250
1940300
1940315
1940350
1940400
1940450
1940500
1940550
1940600
1940630
1940650
1940700
1940750
1940800
1940850
1940900
1940950
1941000

						    
							     
	
							     
	
							     
							     
					   
				  
							     
							     
							     
		
					   
							     
							     
							     
						    
	

12
0

14
0/

15
0

17
5

20
0

22
5

25
0

30
0

35
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

400

		  120	 185	 325	 3,00
		  125	 195	 340	 3,50
		  140	 215	 365	 3,80
		  150	 230	 390	 4,00
		  160	 245	 410	 5,00
		  175	 275	 445	 5,40
		  180	 305	 490	 4,00
		  200	 345	 535	 4,80
		  225	 380	 590	 5,70
		  250	 420	 640	 9,00
		  300	 460	 690	 8,00
		  315	 480	 720	 8,70
		  350	 535	 785	 10,70
		  400	 610	 885	 13,50
		  450	 690	 985	 16,70
		  500	 765	 1095	 21,00
		  550	 840	 1200	 28,00
		  600	 915	 1300	 36,00
		  630	 960	 1360	 40,00
		  650	 990	 1390	 42,00
		  700	 1070	 1505	 49,00
		  750	 1145	 1595	 56,00
		  800	 1220	 1695	 68,00
		  850	 1295	 1795	 80,00
		  900	 1375	 1900	 100,00
		  950	 1450	 1975	 105,60
		  1000	 1525	 2000	 150,00

S Y S T È M E S  D E  T U Y A U X ,  A C I E R  I N O X Y D A B L E

C h a p e a u x  j e t  c a p s ,  
a c i e r  i n o x y d a b l e
Diamètre : ø120 - ø400 mm.

Fournies avec les mêmes méthodes  

d'assemblage que les systèmes de tuyaux.

Les chapeaux jet caps sont dotés d'un cône  

interne et d'un tuyau flexible d'évacuation pour évacuer l'eau.

Les spécifications de dimensions figurent dans le tableau ci-dessous.

Les numéros d'articles indiqués correspondent aux chapeaux jet caps assemblés à l'aide des colliers [f.b]. 

Des chapeaux jet caps sont également disponibles pour d'autres méthodes d'assemblage. 

Veuillez consulter les méthodes d'assemblage à la p. 5.

Courbes de perte de charge pour un diamètre de ø120 - ø400 mm.

mmCE

m³/heure

			       Dimensions

		  D	 d	 H	 Poids
	 Article n°	 mm	 mm	 mm	 kg	

01.12.2014
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28 mm

60
mm

A

D

2 mm

D + 30 mm

60
mm

D + 30 mm 40 mm

D

3 mm

4670285
4671285
4672285
4673285
4674285
4675285
4676285
4677285
4677290
4678285
4679285
4680285
4681285
4682285

132
132
132
132
132
132
132
210
210
210
210
210
210
210

0,20
0,21
0,25
0,27
0,28
0,29
0,31
0,33
0,34
0,36
0,39
0,43
0,50
0,62

80
100
120
125
140 
150 
160 
175 
180 
200 
224 
250 
300 
315 

4683285
4684285
4685285
4686285
4687285
4688285
4689285
4690285
4691285
4692285
4693285

399
679
499
549
599
649
679
699
749
799
849

1,15
1,30
2,01
2,27
2,33
2,42
2,51
3,64
3,88
4,09
4,31

350
400
450
500
550
600
630
650
700
750
800

S Y S T È M E S  D E  T U Y A U X ,  A C I E R  I N O X Y D A B L E

C o l l i e r s  s u p p o r t ,  
a c i e r  i n o x y d a b l e

Diamètre : ø350 - ø400 mm.

Fournies pour l'installation des systèmes de tuyaux. 3 principes de mon-

tage différents : comme indiqué, montage mural et suspendu.

Distance recommandée entre les colliers support : 1 collier support pour 

chaque autre assemblage.

Diamètre : ø80 - ø300 mm.

Fournies pour l'installation des systèmes de tuyaux. 3 principes de mon-

tage différents : comme indiqué, montage mural et suspendu.

Distance recommandée entre les colliers support : 1 collier support pour 

chaque autre assemblage.

trou ø11 mm trou ø11 mm

	 s = 2 mm

	 Article n°	 D		  A	 Poids
	 sans pieds 	 mm		  mm	 kg

	 s = 3 mm

	 Article n°	 D		  A	 Poids
	 sans pieds 	 mm		  mm	 kg

22.09.2015
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D

60 mm

100 
mm

H

0,80 mm

200 mm

4670402
4671402
4672402
4674402
4675402
4677402
4678402

80
100
120
140
150
175
200

390
390
390
390
390
390
390

3,10
3,20
3,40
3,50
3,60
4,20
4,40       

4670502
4671502
4672502
4674502
4675502
4677502
4678502

3,50
3,53
3,77
3,79
3,81
4,58
4,80

S Y S T È M E S  D E  T U Y A U X ,  A C I E R  I N O X Y D A B L E

B o u c h e s  d e  b a l a y a g e ,  
a c i e r  i n o x y d a b l e

Diamètre : ø80 - ø200 mm.

La gamme standard de JKF comprend des 

bouches de balayage pour le ramassage sur 

les surfaces au sol. Ils sont fabriqués en tôle de 

0,80 mm.

Les bouches de balayage sont dotés de grilles 

et n'ont pas de couvercle.  Ils sont disponibles 

avec les deux. 

			                                         Dimensions

	 Article n°	 Article n°	 D	 H	 Poids kg	 Poids kg	
	 standard	 avec couvercle et grille	 mm	 mm	 standard	 avec couvercle, sans grille

Les spécifications de dimensions figurent dans le tableau ci-dessous.

Les numéros d'articles indiqués correspondent aux bouches de balayage assemblés à l'aide des colliers [f.b].  

Des bouches de balayage sont également disponibles pour d'autres méthodes d'assemblage.  

Veuillez consulter les méthodes d'assemblage à la p. 5.

01.12.2014
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D

2xD

0,75xD

0,75xD

50 mm

0,80 mm

d

		  80	 1,15
		  100	 1,44
		  120	 1,80
		  150	 2,94
		  175	 4,60
		  200	 7,20
		  250	 9,00
		  300	 10,80
		  350	 15,66
		  400	 18,90

S Y S T È M E S  D E  T U Y A U X ,  A C I E R  I N O X Y D A B L E

S p o u t n i k s ,  
a c i e r  i n o x y d a b l e

Diamètre : ø80 - ø400 mm.

Les spoutniks doivent être utilisés lorsque plusieurs entrées d'aspiration 

sont réunies dans une gaine de dépoussiérage.

Les spoutniks sont disponibles avec 2 à 9 bouches.

Indiquez le diamètre maximal et minimal des bouches ainsi que la 

méthode d'assemblage lors de la commande.

		  Dimensions

	 D	  	 Poids	
	 mm	  	 kg

Les spécifications de dimensions figurent dans le tableau ci-dessous.

01.12.2014
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836505005
836506005
836506305
836507005
836508005
836509005
836510005
836512005
836512505
836514005
836515005
836516005
836518005 
836520005
836522505
836525005
836528005
836530005
836531505
836535005
836540005
836545005
8365125051
8365140051
8365160051
8365200051

50-51 
60 
63-65 
70 
80
89-90 
100-102 
120 
125-127 
140 
150-152 
160 
178-180
200-203 
225
250 
280
300 
315
350
400
450
125-127
140
160
200-203

33
38
40
43
48
53
58
68
71
78
83
88
98
108
122
136
149
159
167
185
210
235
71
78
88
108

0,280
0,340
0,360
0,380
0,440
0,480
0,510
0,610
0,630
0,710
0,760
0,810
0,900
1,030
1,160
1,280
1,430
1,700
1,790
2,000
2,260
2,520
0,820
0,920
1,040
1,540

D

S Y S T È M E S  D E  T U Y A U X ,  A C I E R  I N O X Y D A B L E

F l e x i b l e s  P u r f l e x

Diamètre : ø50 - ø450 mm.

Les flexibles Purflex sont idéals pour l'indus-

trie chimique et pétrochimique, pour les gaz, 

la poussière de ciment, les granules, les pou-

dres abrasives, les copeaux, etc.

Ils sont très résistants et constitués d'une cou-

che unique 100 % polyuréthanne avec une 

spirale en acier soudée à l'intérieur et protégée 

contre la corrosion.

La gamme de température tolérée va de -40°C 

à +90°C. 

Les flexibles Purflex sont exlusivement fournis 

dans des longueurs de 5 m.

Les spécifications de dimensions figurent dans le tableau ci-dessous.

30.01.2017

		  Dimensions

			   D	 Rayon de Courbure	 Poids 
	 Article n°	 Désignation	 mm	 mm	 kg / m

Flexible PUR 301 AS
Flexible PUR 301 AS
Flexible PUR 301 AS
Flexible PUR 301 AS
Flexible PUR 301 AS
Flexible PUR 301 AS
Flexible PUR 301 AS
Flexible PUR 301 AS
Flexible PUR 301 AS
Flexible PUR 301 AS
Flexible PUR 301 AS
Flexible PUR 301 AS
Flexible PUR 301 AS
Flexible PUR 301 AS
Flexible PUR 301 AS
Flexible PUR 301 AS
Flexible PUR 301 AS
Flexible PUR 301 AS
Flexible PUR 301 AS
Flexible PUR 301 AS
Flexible PUR 301 AS
Flexible PUR 301 AS
Flexible PUR 330 AS
Flexible PUR 330 AS
Flexible PUR 330 AS
Flexible PUR 330 AS
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JKF Industri A/S
Rørsangervej 5, Als
9560 Hadsund
Denmark
Tel:	 +45 98581211
Fax:	+45 98581177
info@jkf.dk
www.jkf.dk	

JKF Polska Sp. z o.o., 
Berzyna 81, 
64-200 Wolsztyn
Poland
Tel:	 +48 683470700
Fax:	+48 683845338
info@jkfpolska.pl
www.jkfpolska.pl

JKF Industri Sdn. Bhd. 
Lot 8521, Jalan Persiaran Galla,
Galla Industrial Park, 70200 Seremban
N.S.D.K., Malaysia
Tel:	 +60 67649861
Fax:	+60 67649863
info@jkf.com.my
www.jkf.com.my


